
Lerkvarn Shimpo/Nidec NRA-04

NRA-04 har två matningsskruvar som bearbetar leran 
via en kraftig motor med direktväxel på 200W. 

Kvarnen producerar en nästan luftfri lera vilket gör 
NRA-04 till en av de mest effektiva och 
konkurrenskraftiga på marknaden. 

Lerkvarnen har en säkerhetsbrytare som gör att 
behållaren inte kan öppnas utan att maskinen stängs 
av. 

Ytor som kommer i kontakt med leran är av aluminium. 
Maskinen kan enkelt rengöras genom att lossa sex 
bultar

Funktioner

› Nästan luftfri lera utan vakuum

› Hög kapacitet som mixar upp till 400 kg per timma

› Dubbel säkerhet: Säkerhetsbrytaren slår själv till när 
behållaren öppnas. Säkerhetsbrytare som enkelt kan
slås till av maskinskötaren

› Industrikvalitet med dubbla matningsskruvar. 

Motor 200W, 4P, 1-fas, 230V, 50Hz

Kapacitet Upp till 400 kg per timma

Utgångsdiameter 90 mm

Öppning 90 x 90 mm

Mått 665 (1025 inklusive bord) x 335 x 560 mm

Vikt 65 kg

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare 

Dubbla matningsskruvar

Lätt att hantera

 Enkel åtkomst till mixkammaren
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